
Les renseignements techniques sont
donnés par le constructeur à titre indicatif
et ne sont pas contractuels.

Enfonce-pieux vendu avec :
- 1 guide 102 mm
- 1 réduction en plastique de 80 mm
avec bague de retenue en aluminium

Idéal pour enfoncer des pieux de diamètre :
100 mm / 78 mm

Livré dans une caisse plastique sur roulettes
(pochette à outils incluse)

Enfonce-pieux vendu avec :
- 1 guide 82 mm
- 3 réductions en plastique de 73 mm, 55 mm et 45 mm

Idéal pour enfoncer des pieux de diamètre :
80 mm / 70 mm / 50 mm / 40 mm

Livré dans une caisse plastique sur roulettes
(pochette à outils incluse)

DÉLAI DE LIVRAISON : en stock

RÈGLEMENT : avant expédition

GARANTIE 1 an, hors pièces 
d'usure, main d’œuvre et frais de port

Pour plus de détails se référer à nos conditions
générales de vente constructeur

 Ø 73 Ø 55 Ø 45 mm

Ø 102 mm Ø 80 mm

Modèle EP 80 EP 100

 Coups/min
Kilowatt
Moteur

Puissance moteur
Carburant moteur

Consommation
Accélérateur
Démarrage

Niveau sonore
Capacité d'huile

Système d'allumage

1500 - 2000
0,745 kw à 6 500 Tr/min

Essence 4 temps, monocylindre, refroidit par air
37,7 cc

Essence sans plomb 95 ou 98
0,8 L/h

A gâchette sur poignée
Lanceur à corde

Niveau de protection auditive requis > 100 dB
0,12 L

Allumage par aimant à transistor (sans contact)

Poids
avec guide de base 13,8 kg 18,5 kg

EP 100

EP 80
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